
      

Вводные замечания 
Приложение 1 к Справочнику МСЭ по радиоконтролю издания 2011 г., касающееся 
планирования систем радиоконтроля и проведения тендеров, занимает особое место в 
Справочнике. Подсистема радиоконтроля является наиболее дорогостоящей частью всей системы 
управления использованием радиочастотного спектра, поэтому вопросы оптимизации процесса 
становления подсистемы радиоконтроля имеют первостепенное значение. Следовательно, актуальной 
является задача дальнейшего совершенствования текста Приложения 1. 

Ниже приводятся предложения по такому совершенствованию, касающиеся: 

- пополнения текста некоторыми полезными положениями расширительного или 
пояснительного характера; 

- включения ссылок на две недавние публикации, касающиеся планирования сетей 
радиоконтроля в ВЧ диапазоне частот, поскольку информация по этой проблематике, как 
представляется, в документации МСЭ отсутствует; 

- значительного расширения числа ссылок на другие документы МСЭ, которые дают 
дополнительную информацию по тем или иным аспектам, рассматриваемым в Приложении 1; 

- предоставления списка документов МСЭ, на которые даются ссылки в Приложении 1, как это 
сделано в других разделах Справочника. 
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Предлагаемые изменения в ПРИЛОЖЕНИИ 1 

ПЛАНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И ТЕНДЕРЫ 

1) Внести следующие изменения в п. А1: 

A1 Вопросы, рассматриваемые регуляторными органами перед объявлением 
тендера 

Национальный орган по регламентарным вопросам в области радиосвязи должен разъяснять 
и применять положения Регламента радиосвязи (РР) МСЭ, которые имеют силу 
международного договора. Этот регламентарный орган также должен применять 
национальные положения, которые соответствуют национальным законам и разработанным 
на их основе правилам, относящимся к радиосвязи. Также должно обеспечиваться 
соблюдение соответствия положениям разрешений/лицензий различными пользователями 
беспроводной связи, рассредоточенными по всей стране. Контролирующая организация 
представляет собой эксплуатационную исследовательскую организацию национального 
полномочного органа, предоставляющую практические данные, относящиеся к управлению 
использованием спектра, включая управление и регламентацию беспроводных сетей с целью 
обеспечения функционирования всех сетей без помех. 

Контролирующая организация уполномочена со всей необходимой ответственностью 
способствовать эффективному последовательному и широкому применению радиосвязи в 
стране. Нижеследующие проблемы относятся к планированию, координации и 
регламентации РЧ спектра на национальной основе: 

а) Оптимизация использования радиоспектра путем следования новейшим 
международным стандартам и установившейся практике в отношении управления 
использованием спектра и функций радиоконтроля. 

b) Использование и защита орбитальных/частотных ресурсов для национальных 
спутниковых и прочих космических систем путем опубликования, заявления и 
регистрации национальных систем в МСЭ и непрерывного обеспечения защиты от 
новых систем других стран. 

c) Определение спектра, необходимого для новых радиосетей, и присвоение им 
подходящих частот(ы), мощности, полосы частот, параметров излучения, часов 
работы и других технических параметров в соответствии с эксплуатационными, 
регламентарными и административными положениями. 

d) Разрешение установки и функционирования радиостанций путем точного 
определения всех необходимых технических и эксплуатационных параметров, таких 
как рабочая частота, мощность, характеристики излучения, часы работы и т. д. 

e) Установление регламентарных положений, технических параметров и стандартов, 
управляющих использованием каждого диапазона частот или конкретной частоты 
станциями различных радиослужб, и связанных с современными международными 
регламентами и соглашениями. 

f) Проведение специальных координационных работ для использования радиосистем/ 
оборудования в особых условиях, таких как стихийные бедствия и т. д. 

g) Сохранение и обновление всей информации о разрешенных системах радиосвязи, 
такой как частоты, местоположения станций, мощность, позывные и т. д. 



  

Основные положения, касающиеся управления использованием радиочастотного спектра 
изложены в Справочнике МСЭ по управлению использованием спектра на национальном 
уровне, где также даны ссылки на соответствующие рекомендации и отчеты МСЭ-R.  

Радиоконтроль, включая подвижный контроль, является важной частью процессов 
управления использованием РЧ спектра. Он играет значительную роль в планировании, 
проектировании, электромагнитной совместимости и обеспечении соответствия 
разрешенным/лицензированным параметрам. В действительности, контроль известен как 
"глаза и уши" управления использованием РЧ спектра. Задачи и основные требования к 
радиоконтролю изложпены в главе 1 данного Справочника по контролю за использованием 
спектра (ниже упоминается как «Справочник»), а также в Рекомендациях МСЭ-R SM.1050, 
SM.1392 и SM.2039. 

В других главах настоящего Справочника по контролю за использованием спектра 
приводятся многие подробные описания станций контроля, оборудования и процедур. Там 
же даны ссылки на соответствующие рекомендации и отчеты МСЭ-R. В данном Приложении 
дается обзор методов планирования и исследований, необходимых как для систем контроля 
на национальном уровне, так и для фиксированных или подвижных станций контроля. 
Полезная информация по данной проблематике приведена также в Руководстве МСЭ-D. 

Радиочастотный спектр используется справедливо, экономно, эффективно и рационально. 
Следовательно, необходимо обеспечить соответствующую повторяемость частот. Для этого 
требуется применение подходящего оборудования и системы контроля. 

2) Пункты А2 и А3 (начало) - без изменений 

3) Внести следующие изменения в пп. А3.1 – А3.2.1: 

A3.1 Концепция системы контроля использования спектра 
Как представлено в главе 1 данного Справочника, управление использованием спектра 
описывается, как полный процесс, который регулирует и управляет использованием 
радиочастотного спектра. Цель управления использованием спектра состоит в том, чтобы 
обеспечить максимальную эффективность использования спектра и свести помехи к 
минимуму. Правила и положения, основанные на соответствующем законодательстве, 
образуют нормативно-правовую базу для управления использованием спектра. 
Информационные базы данных, содержащие данные обо всех санкционированных 
пользователях спектра, образуют административную и техническую основу для этого 
процесса. Анализ информации в этих базах данных упрощает процесс управления 
использованием спектра и позволяет принимать решения по распределению спектра, 
присвоению частот и лицензированию. Помимо всего прочего, контроль использования 
спектра предоставляет необходимые средства для сохранения целостности процесса 
управления использованием спектра, и его можно определить как процесс наблюдения за 
радиочастотным спектром и предоставления отчетов о его использовании. Автоматизация и 
интеграция системы радиоконтроля с автоматизированной системой управления 
использованием радиочастотного спектра представлена в Рекомендации МСЭ-R SM.1537. 
Вопросы, касающиеся участия планируемой системы радиоконтроля в Международной 
системе радиоконтроля МСЭ также подлежат рассмотрению (п. 1.4 данного Справочника, а 
также Рекомендации МСЭ-R SM.1139 и SM.1394).  
При определении концепции работы, необходимо рассмотреть следующие элементы: 

– Автоматизация процесса управления данными и контроля использования спектра с 
применением соответствующего компьютерного программного обеспечения. 

https://www.itu.int/rec/R-REC-SM/recommendation.asp?lang=en&parent=R-REC-SM.1050
https://www.itu.int/rec/R-REC-SM/recommendation.asp?lang=en&parent=R-REC-SM.1537
https://www.itu.int/rec/R-REC-SM/recommendation.asp?lang=en&parent=R-REC-SM.1139
https://www.itu.int/rec/R-REC-SM/recommendation.asp?lang=en&parent=R-REC-SM.1394


Компьютерное программное обеспечение и оборудование для контроля 
использования спектра являются специализированными, как это следует из 
Справочника МСЭ по компьютерным технологиям управления использованием 
радиочастотного спектра (КТ) и главы 3 данного Справочника. Следовательно, для 
этих работ важно предоставление соответствующих материалов. 

– Разработка устройств автоматизированного контроля использования спектра, 
наблюдения радиошума и радиопеленгации, как в стационарном, так и в подвижном 
вариантах (с возможностями работы до 3 -6 ГГц), см пп. 3.6 и 5.7 данного 
Справочника. 

– Если в планируемой сети предусматриваются станции радиоконтроля в ВЧ диапазоне 
частот, к определению числа таких станций и их размещению по территории страны 
необходимо уделить особое внимание. Это вызвано специфическими условиями 
функционирования станций ВЧ радиоконтроля в условиях ионосферного 
распространения радиоволн, что требует особых подходов. Полезная и достаточно 
подробная информация касательно планирования и функционирования сетей 
радиоконтроля в ВЧ диапазоне представлена в публикациях 1 и 2. 

- Специальные средства контроля для звукового и телевизионного радиовещания, 
включая измерения зон охвата радиовещанием; см. пп. 5.2 и 4.11 данного 
Справочника, а также Рекомендации МСЭ-R SM.1792, SM.1875 и Отчет МСЭ-R 
SM.2504. 

- Специальные средства контроля для систем сотовой подвижной связи, включая 
измерения соответствующих зон охвата, см. пп. 5.3 и 4.11 данного Справочника, а 
также Рекомендацию МСЭ-R SM.1447. 

– Специальные средства контроля для микроволновых и других более высоких полос 
частот и для специальных услуг (до 50 ГГц и выше), см. пп. 5.4 и 5.5 данного 
Справочника, а также Рекомендацию МСЭ-R SM.1754 и Отчет МСЭ-R SM.2304. 

– Разработка специальных средств спутникового контроля для геостационарных (ГСО) 
и негеостационарных (не-ГСО) спутниковых систем, если это предусматривается 
планируемой системой радиоконтроля; см. п. 5.1 данного Справочника, 
Рекомендации МСЭ-R SM.1054, SM.1681, Отчеты МСЭ-R SM.2182, SM.2424 и 
SM.2453. 

- Специальные положения, касающиеся оборудования для измерения 
неионизирующих излучений в интересах предотвращения опасности для здоровья, 
связанной с электромагнитным излучением; см. п. 5.6 данного Справочника и Отчет 
МСЭ-R SM.2452.  

- Использование дронов для целей радиоконтроля; см. п. (новый пункт в будущей 
версии) Справочника и Отчет МСЭ-R SM.2486.  

- Использование средств радиоконтроля в интересах инспекции радиоустановок; см. п. 
2.1.1.3 и 2.1.1.4 данного Справочника, а также Отчеты МСЭ-R SM.2130 и SM.2156. 

– Структура организации (персонала) и ее взаимодействие с другими организациями, в 
частности, путем управления использованием спектра, см. главу 1 данного 
Справочника и Рекомендацию МСЭ-R SM.1537. 

– Существующая и требуемая инфраструктура, см. Главу 2 данного Српавочника.  

– Обучение персонала для повышения профессионализма организации и наращивания 
потенциала (см. Главу 2 данного Справочника) и т. д. 

https://www.itu.int/rec/R-REC-SM/recommendation.asp?lang=en&parent=R-REC-SM.1792
https://www.itu.int/rec/R-REC-SM/recommendation.asp?lang=en&parent=R-REC-SM.1875
https://www.itu.int/pub/R-REP-SM/publications.aspx?lang=en&parent=R-REP-SM.2504
https://www.itu.int/rec/R-REC-SM/recommendation.asp?lang=en&parent=R-REC-SM.1447
https://www.itu.int/rec/R-REC-SM/recommendation.asp?lang=en&parent=R-REC-SM.1754
https://www.itu.int/rec/R-REC-SM/recommendation.asp?lang=en&parent=R-REC-SM.1054
https://www.itu.int/rec/R-REC-SM/recommendation.asp?lang=en&parent=R-REC-SM.1681
https://www.itu.int/pub/R-REP-SM/publications.aspx?lang=en&parent=R-REP-SM.2182
https://www.itu.int/pub/R-REP-SM/publications.aspx?lang=en&parent=R-REP-SM.2424
https://www.itu.int/pub/R-REP-SM/publications.aspx?lang=en&parent=R-REP-SM.2453
https://www.itu.int/pub/R-REP-SM/publications.aspx?lang=en&parent=R-REP-SM.2452
https://www.itu.int/pub/R-REP-SM/publications.aspx?lang=en&parent=R-REP-SM.2486
https://www.itu.int/pub/R-REP-SM/publications.aspx?lang=en&parent=R-REP-SM.2130
https://www.itu.int/pub/R-REP-SM/publications.aspx?lang=en&parent=R-REP-SM.2156
https://www.itu.int/rec/R-REC-SM/recommendation.asp?lang=en&parent=R-REC-SM.1537


  

Эти элементы рассматриваются в последующих разделах.  

После того, как концепция работы определена необходимо проанализировать 
экономическую эффективность для оценки того, будут ли потребности администрации 
удовлетворены экономически эффективно. Это требуется всегда, вне зависимости от того, 
планируется ли новая система, или модернизация/модификация существующей. 

A3.2 Исследование возможности реализации 

A3.2.1 Цель исследования возможности  реализации 
Исследование возможности реализации в рамках имеющихся для этого финансовых средств 
и людских ресурсов – это фундаментальная основа процесса организации тендера. Такое 
исследование требуется, для того чтобы проанализировать различные возможности, изучить 
влияние новых разработок на будущие возможности измерений и найти наилучшее решение, 
включая оценку того, какое влияние на область ответственности управления использованием 
спектра будет оказано в том случае, если будет решено не покупать новое оборудование. 
Это исследование должно также ответить на вопрос о том, какими будут преимущества, 
достигаемые в ходе технического развития, для органов власти, информационного общества 
и пользователей спектра? 

Во время разработки технического плана измерительных устройств или систем контроля, 
необходимо учитывать технические возможности, срок жизни и ухудшение характеристик 
имеющихся устройств или систем.  
В ходе планирования и разработки измерительных устройств или систем необходимо 
определить и учитывать следующие параметры: 
− Области охвата контролем, основанные на: 

 i) области ответственности регуляторного органа; 
 ii) размерах страны; 

 iii) интенсивности использования спектра в стране; 
 iv) потребности в других функциональных элементах процесса управления 

использованием спектра, таких как подразделения частотного планирования, 
лицензирования и охраны правопорядка; 

 v) ответственности службы контроля; 
 vi) запланированное на будущее использование радиосвязи в стране. 

− Задачи измерения, вытекающие из регуляторных потребностей.  
− Технические спецификации оборудования для решения этих задач. 

− Потребность в универсальной измерительной системе или в специально 
разработанных измерительных системах для выполнения специальных видов 
измерений. 

− Количество и места размещения (удаленных) стационарных станций. 

− Функции подвижных и транспортируемых станций контроля. 
− Количество и тип подвижных и транспортируемых станций. 

− Покупка готовой системы или комплектация системы из отдельных блоков. 
− Интеграция в существующую систему или покупка автономной системы. 



− Необходимость в дистанционном доступе к результатам измерений и/или к базам 
данных управления использованием спектра. 

− Степень зависимости от одного поставщика. 

− Цена оборудования и последующие сопутствующие затраты. 
Глубина исследований возможности применения и затраты на внешних участников должны 
быть пропорциональны размерам инвестиций. 

4) Пункты А3.2.2 – А3.5 (заголовок) - без изменений 

5) Внести следующие изменения в п. А3.5.1  

A3.5.1 Планируемая сеть радиоконтроля, Ннациональные и региональные центры, 
станции контроля 

В соответствии с Рекомендацией МСЭ-R SM.1392 при планировании системы 
радиоконтроля особое внимание требуется уделить необходимому числу станций контроля, 
выбору места их размещения, а также дистанционному управлению станциями контроля.  
Основные положения по оптимизации размещения станций радиоконтроля в сети приведены 
в п. 6.8 данного Справочника, а детальные руководящие указания по этой теме приведены в 
Отчете МСЭ-R SM.2356. Требования в отношении размещения станций контроля в части их 
защиты от излучений мощных радиопередатчиков и от влияния окружающих условий 
представлены в п. 2.6 Справочника и в Рекомендации МСЭ-R SM.575. подробные данные о 
дистанционном управлении станциями контроля приведены в  п. 2.5 Справочника.  

Администрации небольших стран стремятся иметь национальный центр контроля и 
соответствующее количество фиксированных и/или подвижных станций контроля, которые 
управляются национальным центром контроля. Для администраций более крупных стран 
может быть желательным, в дополнение к национальному центру, иметь региональные 
центры контроля. В любом случае национальный центр контроля может включать также и 
национальный центр управления использованием спектра, с тем чтобы обеспечить 
интегрированное автоматизированное управление и контроль использования 
радиочастотного спектра. 

Подвижные станции контроля (п. 2.4.2 данного Справочника и Рекомендация МСЭ-R 
SM.1723)  дополняют сеть стационарных станций, хотя они являются незаменимыми для 
целей обнаружения источников радиоизлучений (в том числе мешающих и нелегальных) 
непосредственно в местах их расположения. На практике они подвижные станции имеют те 
же самые возможности измерения, что и стационарные станции, но их легко развернуть в 
любом месте страны, для того чтобы иметь возможность контролировать различные места. 
При этом необходимо иметь ввиду, что функционирование подвижных станций является 
более трудоемким и финансово затратным. 

В соответствии со своими функциями, некоторые подвижные станции контроля (мини-
автобусы для анализа помех, измерения зоны покрытия, измерения радиорелейных сетей) 
имеют специальные средства измерения. Вопросы использования транспортируемых 
станций (п. 2.4.3 данного Справочника) также должны быть рассмотрены. 

Для определения типов и необходимого количества подвижных станций контроля на этапе 
планирования необходимо прилагать усилия для получения наиболее оптимальных 
возможностей в плане развития сетей и проведения измерений. Соображения по 
оптимальному числу подвижных станций по отношению к фиксированным приведены в 
Отчете МСЭ-R SM.2356. 

https://www.itu.int/rec/R-REC-SM/recommendation.asp?lang=en&parent=R-REC-SM.1723


  

В случае подвижных станций в качестве первого критерия для определения их необходимого 
количества необходимо брать требуемую частоту проведения измерений.  
Используемое при планировании емкости системы измерения необходимое количество 
фиксированных станций зависит от размеров и рельефа зоны, а также от диапазона частот, в 
котором должен выполняться контроль за использованием спектра.  

При проектировании подвижной станции контроля должен быть найден компромисс между 
полным набором оборудования, бюджетом и ограничениями по весу и объему внутри 
транспортного средства. Поэтому, необходимо решить, следует ли для решения 
поставленных задач приобретать транспортное средство общего назначения или специальное 
транспортное средство. 
Кроме того, важным критерием является наличие в стране сервисных центров и поставки 
запасных частей для выбранных транспортных средств. 

6) Пункт А3.5.1.1  –  без изменений 

7) Внести следующие изменения в п. А3.5.1.2:  

A3.5.1.2 Задачи измерений 
Следует отметить, что каждая страна должна сама определить задачи измерений и 
соответствующие диапазоны частот, которые должны быть охвачены. 

Для того чтобы определить необходимые характеристики измерительного оборудования на 
каждом рабочем месте оператора, следует уточнить следующие данные: 

Измерение частоты (п. 4.2 Справочника1) 
– диапазон частот; 

– требуемая точность – имеется ли стандарт центральной частоты; 
– классы излучения (метод измерения). 
1 Примечание. В данном и в указанных ниже разделах Справочника приведены ссылки на 
соответствующие рекомендации и отчеты МСЭ-R. 

Измерение напряженности поля и плотности потока мощности (п. 4.4 Справочника) 
– количество и методы измерений на стационарных станциях и на подвижных 
станциях; 
– требуемая точность; 

– диапазон частот; 
– специальные измерения: измерения зоны покрытия (измерения вдоль маршрута), 

измерения диаграммы направленности антенн (например, с вертолета). 
Измерение занятости спектра, включая занятость канала (п. 4.10 Справочника) 

– ВЧ, ОВЧ/УВЧ излучения; 
– технические спецификации каналов: ширина полосы частот, разнесение, тип 
модуляции; 
– продолжительность записи занятости: непрерывная, время от … до …, определенные 

дни, распределение результатов сканирования; 
– требуемая скорость сканирования (программное обеспечение); 



– дополнительная информация, подлежащая записи (например, позывные, 
автоматическое опознавание/декодирование). 

Измерение ширины занимаемой полосы (п. 4.5 Справочника) 

– методы измерений β/2 и/или "х дБ" с использованием анализатора спектра или 
программного обеспечения; 

– прочие методы. 
Измерение модуляции (п. 4.6 Справочника) 

– глубина модуляции; 
– девиация частоты; 

– коэффициент ошибок по битам (BER); 
– другие параметры качества; 

– диаграмма спутниковой группировки. 
Измерения при радиопеленгации и определении местоположения (п. 4.7 Справочника)  

– концепция системы; 
– тип станции: фиксированная, подвижная и класс точности; 

– диапазон частот; 
– определение местоположения (с помощью триангуляции или SSL) с использованием 

необходимых цифровых карт местности; 
– время отклика; 

– пространство, необходимое для антенны радиопеленгатора; 
– отображение пеленгов на цифровых картах. 

Измерение при идентификации (п. 4.8 Справочника) 
– классы излучения; 

– идентификация (например, декодирование) различных передач; 
– "электронная дактилоскопия"/индивидуальные характеристики огибающей 

передатчика. 
Контроль излучений космических аппаратов (п. 5.1 Справочника) 

– измерение частоты, ширины полосы частот, плотности потока мощности; 
– определение орбитальных позиций; 

– занятость полос частот на орбитальных позициях. 
Мультимедийное вещание (п. 5.2 Справочника) 

– наземный или спутниковый тип вещания; 
– качество принимаемого сигнала (потребности в специальном 
оборудовании)/декодирование; 
Сотовые сети, которые требуется контролировать (п. 5.3 Справочника) 

– параметры системы для определения типа сети; 
– напряженность поля; 



  

– параметры качества (например, RxQual/CIR/BER); более подробно вопросы контроля 
качества сотовых сетей представлены в ряде рекомендаций МСЭ-Т серии E, например, 
E.806; 

– дополнительная информация, например "хэндовер-передача обслуживания" для 
сотовой радиосвязи; 

– количество каналов; 
– максимально допустимое расстояние между пунктами измерения; 

– максимальное расстояние между пунктами измерения на одной и той же 
частоте/канале (справедливо для всех разрешенных скоростей); 

– требуется ли специальный инструмент для оценки полученных данных, и желательно 
ли объединить эту систему с подвижной системой контроля (нанесения на карты)? 

Микроволновые линии связи, включая спутниковые линии (п. 5.4 Справочника) 
Приемное и измерительное оборудование в диапазоне от 1 до 50 ГГц и для каких служб оно 
используется?  

8) Пункт А3.5.2  –  без изменений 

9) Внести следующие изменения в п. А3.5.3 и А3.5.4: 

A3.5.3 Транспортные средства и устройства контроля использования спектра 
Подвижные станции контроля в полосах ОВЧ/УВЧ должны быть разработаны и установлены 
на транспортном средстве и должны быть полностью оснащены всем необходимым 
оборудованием контроля, контрольными антеннами, модемом(ами) антенной(ами) связи, 
приемником GPS и антенной GPS, кабелями присоединения, источниками питания, 
приборными шкафами и стойками монтажной арматуры, интерфейсами и оконечными 
блоками, которые образуют целостную и автономно работающую систему, а также 
представляет собой надежный компонент, который является составной частью 
государственной системы контроля использования спектра. Транспортное средство может 
быть также оборудовано переносными измерительными инструментами для выполнения 
точечного контроля или для точного определения места размещения источника помех (см. п. 
2.4.4 данного Справочника). 

При приобретении транспортного средства необходимо рассмотреть следующие 
альтернативы: 

– Тип кузова транспортного средства (мини-автобус, джип, легковой автомобиль). 
– Тип двигателя (бензиновый, дизельный). 

– Тип привода (на 2 или 4 колеса). 
– Размер и вес. 

A3.5.4 Программное обеспечение 
Система управления и система контроля будут содержать значительный объем 
программного обеспечения, предназначенного для решения задач автоматизации, обработки, 
оценки и анализа помех.  

Использование программного обеспечения для сохранения результатов контроля 
использования спектра в реляционных базах данных и сравнение этой информации с 



центральной базой данных санкционированных пользователей позволит значительно 
сэкономить время исследований и, одновременно, повысить их точность.  
Прикладные компоненты системы контроля и управляющее программное обеспечение 
должны разрабатываться в соответствии с Рекомендациями МСЭ-R, в частности, с 
Рекомендацией МСЭ-R SM.1537, Справочником МСЭ по Ууправлению использованием 
спектра на национальном уровне (2005 г.) и соответствующими рекомендациями 
Справочника по контролю за использованием спектра. 
Компоненты прикладного программного обеспечения для контроля за использованием 
спектра: 

– Программное обеспечение цифровых карт. 
– Программное обеспечение радиопеленгации (интегрированное в программное 

обеспечение цифровых карт). 
– Программное обеспечение управления базами данных. 

– Программное обеспечение интеллектуальной системы архивации. 
– Программное обеспечение интерфейса между базой данных лицензий и результатами 

контрольных измерений. 
– Программное обеспечение оценки результатов измерений (фильтры данных, 

постобработка и графические дисплеи данных, автоматические эталонные значения и 
исследование на соответствие базе данных лицензий). 

Прикладное программное обеспечение контроля должно иметь удобный в использовании 
дизайн и должно быть подробно описано в соответствующих справочниках и руководствах.  

10) Пункты А3.5.5 и А.3.5.6 (заголовок) –  без изменений 

11) Внести следующие изменения в п. А3.5.6.1 

A3.5.6.1 Обследование площадки 
От расположения системы контроля использования спектра во многом зависит ее 
эффективность и связанные с этим расходы. Расположение определяется географическими, 
топографическими и климатическими условиями, включая местные шумы, а площадки для 
размещения станций должны выбираться очень тщательно, поскольку это будет 
гарантировать требуемое качество работы всей системы. 

Как правило, изучение места расположения выполняется пользователем. После этого 
должны быть представлены документы, результаты измерений, топографические карты и 
т. д., включая заключения об обеспечении защиты будущих станций от помех, вызываемых 
мощными радиопередатчиками, а также от влияния окружающих условий (п. 2.6 данного 
Справочника и Рекомендация МСЭ-R SM.575). 
При разработке концепции работы системы должно быть принято решение о количестве 
отдельных станций и их задачах, а выбор мест расположения может быть сделан в 
соответствии с Рекомендациями МСЭ-R п. 6.8 данного Справочника и Отчетом МСЭ-R 
SM.2356.  
В ВЧ диапазоне места расположения станций могут выбираться путем оценки прогнозов 
распространения радиоволн, полученных с помощью компьютеров, но все же необходимо 
провести дополнительные измерения на месте. Полезная информация представлена также в 
публикациях 1 и 2.  



  

12) Пункты А3.5.6.2 – А3.7 –  без изменений 

13) Внести следующие изменения в п. А3.5.6.1 

A3.8 Документация 
Документация на оборудование/систему предоставляется на необходимом языке(ах). 
Подробная документация должна быть предоставлена в качестве части проекта, при этом 
необходимо принять во внимание положения следующих Рекомендаций МСЭ-R: SM.668, 
SM.1393, SM.1809 и SM.2117. 

14) Пункты А4 – А4.3 –  без изменений 

15) Внести следующие изменения в п. А4.4: 

A4.4 Оценка и сравнение предложений, заключение контракта 
Для оценки и сравнения предложений закупающая администрация должна следовать заранее 
определенному процессу оценки, например: 
– процедурам, определенным Международным союзом электросвязи (МСЭ); 

– процедурам, определенным Всемирным банком; 
– процедурам для случая, когда закупающая администрация не обязана следовать 

процедурам, определенным МСЭ или Всемирным банком. 
Комиссия по оценке тендерных предложений, назначенная закупающей организацией, будет 
оценивать заявки с финансовой, юридической и технической точек зрения. Методика оценки 
будет определяться закупающей администрацией и должна быть подробно описана в отчёте 
комиссии об оценке. 
Предложения, представленные претендентами, могут вскрываться в присутствии 
представителей претендентов в определенное время и в месте, указанном в приглашении к 
участию в тендере. Предложения могут быть отклонены, если к ним не приложена гарантия 
заявки.  
Во время оценки закупающая администрация может попросить у претендентов дать 
пояснения их предложений. 
Полезная информация о проведении оценки и сравнений предложений представлена в 
Руководстве МСЭ-D. 

16) Пункты от А4.4.1 до конца текста (Дополнение 2) –без изменений 

17) Внести следующий новый пункт: 

Ссылки 

Тексты МСЭ-R 
ПРИМЕЧАНИЕ. – В каждом случае следует использовать последнее издание документа 
МСЭ. 

 

https://www.itu.int/rec/R-REC-SM/recommendation.asp?lang=en&parent=R-REC-SM.668
https://www.itu.int/rec/R-REC-SM/recommendation.asp?lang=en&parent=R-REC-SM.1393
https://www.itu.int/rec/R-REC-SM/recommendation.asp?lang=en&parent=R-REC-SM.1809
https://www.itu.int/rec/R-REC-SM/recommendation.asp?lang=en&parent=R-REC-SM.2117


Справочники 
Справочник МСЭ-R – Управление использованием спектра на национальном уровне. 
Женева, 2015 г. 

Справочник МСЭ-R – Компьютерные технологии управления использованием 
радиочастотного спектра (КТ). Женева, 2015 г. 

Рекомендации 
Рекомендация МСЭ-R SM.575 –Защита фиксированных станций контроля от помех со 
стороны близко расположенных или мощных передатчиков 
Рекомендация МСЭ-R SM.668 – Electronic exchange of information for spectrum management 
purposes (только на английском) 
Рекомендация МСЭ-R SM.1050 – Tasks of a monitoring service (перевод на русский 
отсутствует) 
Рекомендация МСЭ-R SM.1054 – Контроль радиоизлучений космических аппаратов на 
станциях контроля 
Рекомендация МСЭ-R SM.1139 – International monitoring system (перевод на русский 
отсутствует) 
Рекомендация МСЭ-R SM.1392 – Необходимые требования к системе контроля за 
использованием спектра в развивающихся странах 
Рекомендация МСЭ-R SM.1393 – Common formats for the exchange of information between 
monitoring stations (перевод на русский отсутствует) 
Рекомендация МСЭ-R SM.1394 Common format for Memorandum of Understanding between 
the agreeing countries regarding cooperation in spectrum monitoring matters (перевод на русский 
отсутствует) 

Рекомендация МСЭ-R SM.1413 – Словарь данных по радиосвязи для целей заявлений и 
координации 

Рекомендация МСЭ-R SM.1447 – Monitoring of the radio coverage of land mobile networks to 
verify compliance with a given licence (перевод на русский отсутствует) 

Рекомендация МСЭ-R  SM.1537 – Automation and integration of spectrum monitoring systems 
with automated spectrum management (только на английском) 

Рекомендация МСЭ-R  SM.1681 – Measuring of low-level emissions from space stations at 
monitoring earth stations using noise reduction techniques (перевод на русский отсутствует) 

Рекомендация МСЭ-R  SM.1723 – Мобильное устройство для контроля за использованием 
спектра 

Рекомендация МСЭ-R SM.1754 – Measurement techniques of ultra-wideband transmission 
(только на английском) 

Рекомендация МСЭ-R SM.1792 – Измерения излучений боковой полосы передатчиков T-
DAB и DVB-T для целей контроля. 

Рекомендация МСЭ-R SM.1809 – Стандартный формат обмена данными для целей 
регистрации и измерения полосы частот на станциях радиоконтроля 

Рекомендация МСЭ-R SM.1875 – Измерение покрытия DVB-T/T2 и проверка критериев 
планирования 

https://www.itu.int/rec/R-REC-SM/recommendation.asp?lang=en&parent=R-REC-SM.575
https://www.itu.int/rec/R-REC-SM/recommendation.asp?lang=en&parent=R-REC-SM.668
https://www.itu.int/rec/R-REC-SM/recommendation.asp?lang=en&parent=R-REC-SM.1050
https://www.itu.int/rec/R-REC-SM/recommendation.asp?lang=en&parent=R-REC-SM.1054
https://www.itu.int/rec/R-REC-SM/recommendation.asp?lang=en&parent=R-REC-SM.1139
https://www.itu.int/rec/R-REC-SM/recommendation.asp?lang=en&parent=R-REC-SM.1392
https://www.itu.int/rec/R-REC-SM/recommendation.asp?lang=en&parent=R-REC-SM.1393
https://www.itu.int/rec/R-REC-SM/recommendation.asp?lang=en&parent=R-REC-SM.1394
https://www.itu.int/rec/R-REC-SM/recommendation.asp?lang=en&parent=R-REC-SM.1447
https://www.itu.int/rec/R-REC-SM/recommendation.asp?lang=en&parent=R-REC-SM.1537
https://www.itu.int/rec/R-REC-SM/recommendation.asp?lang=en&parent=R-REC-SM.1681
https://www.itu.int/rec/R-REC-SM/recommendation.asp?lang=en&parent=R-REC-SM.1723
https://www.itu.int/rec/R-REC-SM/recommendation.asp?lang=en&parent=R-REC-SM.1754
https://www.itu.int/rec/R-REC-SM/recommendation.asp?lang=en&parent=R-REC-SM.1809
https://www.itu.int/rec/R-REC-SM/recommendation.asp?lang=en&parent=R-REC-SM.1875


  

Рекомендация МСЭ-R SM.2039 – Развитие методов контроля за использованием спектра 

Рекомендация МСЭ-R SM.2117 – Определение формата данных для обмена сохраненными 
данными I/Q в целях контроля за использованием спектра 

Отчеты 
Отчет МСЭ-R SM.2130 – Инспекция радиостанций 

Отчет МСЭ-R SM.2156 – The role of spectrum monitoring in support of inspections (только на 
английском) 

Отчет МСЭ-R SM.2182 – Measurement facilities available for the measurement of emissions from 
both GSO and non-GSO space stations (только на английском) 

Отчет МСЭ-R SM.2304 – Применение технической идентификации и анализ конкретных 
цифровых сигналов 

Отчет МСЭ-R SM.2356 – Процедуры планирования и оптимизации сетей контроля за 
использованием спектра в диапазоне частот ОВЧ/УВЧ 

Отчет МСЭ-R SM.2424 – Методы измерения и новые технологии спутникового контроля  
Отчет МСЭ-R SM.2452 – Electromagnetic field measurements to assess human exposure (только 
на английском) 
Отчет МСЭ-R SM.2453 – Сотрудничество в области контроля космической радиосвязи 

Отчет МСЭ-R SM.2486 – Применение коммерческих дронов для выполнения задач МСЭ-R 
по контролю за использованием спектра 

Отчет МСЭ-R SM.2504 – Методы оценки покрытия наземных радиослужб на основе 
численности населения 

Текст МСЭ-D 
Guidelines for the preparation of a tender to set up or update a spectrum monitoring network. 
Geneva, 2016 (перевод на русский отсутствует). https://www.itu.int/en/ITU-D/Spectrum-
Broadcasting/Documents/Publications/Guidelines_SpectrumMonitoring_Final_E.pdf  

Тексты МСЭ-Т 
Recommendation ITU-T V.24. – List of definitions for interchange circuits between data terminal 
equipment (DTE) and data circuit-terminating equipment (DCE) (перевод на русский 
отсутствует). https://www.itu.int/rec/T-REC-V.24  

Рекомендация МСЭ-Т Е.806. – Мероприятия по измерению, системы мониторинга и 
методики формирования выборок для контроля качества обслуживания в сетях подвижной 
связи.  https://www.itu.int/rec/T-REC-E.806 
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countries having relatively small territories. Norwegian Journal of development of the International 
Science, № 53/2021, Vol. 1 (опубликовано на французском на:  https://www.nor-
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