
Вводные замечания 
В Приложении 11 к Отчету Председателя РГ 1А о собрании Группы в 2023 г. (Док. 
1А/277 от 12.06.2023 г.) приведен предварительный проект пересмотра Рекомендации 
МСЭ-R SM.328-11 «Спектры и ширина полосы частот излучений». В предварительном 
проекте новой секции 5 «Свойства необходимой ширины полосы частот» предлагается 
указать, что эта полоса частот является системной характеристикой тракта передачи 
сигнала от передатчика до приемника, т.е. относится как к передатчику, так и к 
приемнику. 
В  поддержку  этого  предложения можно  указать  на следующий  исторический  факт.  В 
Регламенте  радиосвязи   Атлантик-Сити 1948 г. 
(https://search.itu.int/history/HistoryDigitalCollectionDocLibrary/4.62.43.en.100.pdf ) понятие 
«необходимая ширина полосы  частот» еще  не фигурировало в списке терминов. Однако 
вводный  текст   Приложения 5 данного  Регламента  «Полосы  частот,  необходимые  для 
некоторых типов радиосвязи» (стр. 229-Е),    который   предшествовал  таблице  значений 
необходимой ширины полосы частот для различных классов излучений, был представлен 
следующим образом:  

«Ширина полосы частот, необходимая для системы связи в целом, включая 
передатчик и приемник, в целях надлежащего воспроизведения на приемном конце 
передаваемых сведений не обязательно является той, которая дает возможность 
определить вызываемую излучением помеху.  

Для определения этой необходимой ширины полосы можно руководствоваться 
нижеследующей таблицей.» 
Это означает, что еще при зарождении в Регламенте радиосвязи МСЭ данного термина он 
рассматривался применительно ко всей системе радиосвязи от передатчика до приемника, 
т.е. для всего тракта передачи сигнала, другими словами ему первоначально был придан 
системный характер.  
Представляется целесообразным в предварительном проекте новой секции 5 
Рекомендации МСЭ-R SM.328-11 привести ссылку на данный исторический факт. 
Предложения по пересмотру предварительного проекта новой секции 5 Рекомендации 
МСЭ-R SM.328-11 приведены в Приложении. Предлагаемый новый текст, включая 
небольшие редакционные изменения, выделен бирюзовым.  
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5  Особенности необходимой ширины полосы частот  
(Рекомендуется принять во внимание) что необходимая ширина полосы отличается от 
ширины занимаемой полосы част от и полос частот на уровнях х дБ. Если последние 
непосредственно характеризуют излучение передатчика, то необходимая ширина полосы 
является системной характеристикой и характеризует параметры всего радио тракта от 
модулятора передатчика до демодулятора приемника. В определении необходимой 
полосы частот (п. 1.152 Регламента радиосвязи, см. выше) она непосредственно не 
связана со спектром излучения, а соотносится с ним лишь косвенно через класс 
излучения, который характеризует спектр излучения лишь в самых общих терминах 
чертах.  
Если, например, для некого конкретного класса излучения полоса пропускания тракта ПЧ 
приемника будет уже, чем соответствующая необходимая ширина полосы частот, 
качество сигнала на приеме будет понижено подобно, в той-или иной степени, тому, как 
это произойдет в случае излучения уже «оптимального» на выходе передатчика (см. 
Рисунок 1). Если радио тракт содержит ретрансляторы, ширина сквозной частотной 
характеристики пропускания каждого ретранслятора, во избежание искажений, должна 
быть не уже необходимой ширины полосы частот, что практически выполняется во всех 
действующих радиолиниях.  
В подтверждение вышесказанного можно указать следующий исторический факт. В 
Регламенте радиосвязи Атлантик-Сити 1948 года понятие «необходимая полоса частот» 
еще не фигурировал в списке терминов. Однако Приложение 5 к этому Регламенту 
радиосвязи «Полосы частот, необходимые для некоторых типов радиосвязи» (стр. 229), 
представляющее таблицу значений необходимой полосы для различных классов 
излучений, начиналось со следующего текста: «Ширина полосы частот, необходимая для 
системы связи в целом, включая передатчик и приемник, в целях надлежащего 
воспроизведения на приемном конце передаваемых сведений не обязательно является 
той, которая дает возможность определить вызываемую излучением помеху. Для 
определения этой необходимой ширины полосы можно руководствоваться 
нижеследующей таблицей». 

Это означает, что еще при зарождении данного термина в Регламенте радиосвязи МСЭ он 
рассматривался в отношении всей системы от передатчика до приемника, т. е. для всего 
тракта передачи сигнала. Иными словами, ему изначально был придан системный 
характер. 

Именно из-за того, что Поскольку необходимая ширина полосы частот является 
системной характеристикой, она, в отличие от ширины занимаемой полосы и полос 
частот на уровнях х дБ, не может быть непосредственно отсчитана на спектре излучения 
передатчика. Сопоставление необходимой полосы частот и спектра излучения может 
быть произведено только косвенно следующим образом. Значение необходимой полосы 
рассчитывается по формуле для рассматриваемого класса излучения в соответствии с 
Рекомендациями или Отчетом (там, где фигурирует рассматриваемый класс излучения). 
Затем полученная величина накладывается на спектр излучения, чем определяются 
начальные точки внеполосных излучений (см. Рисунок 1). Исходя из этих точек, путем 
интегрирования определяются относительные мощности внеполосных излучений, 
полученные данные сопоставляются с нормированной для этого класса излучения 
величиной β/2% (обычно это 0,5%) и делается вывод, является ли излучение 
«оптимальным». Ввиду сложностей этого процесса, на практике используются измерения 
занимаемой или х дБ ширины полосы частот в соответствии с их определениями. 



 


