
Вводные замечания 
Предлагаемый материал предназначен для рассмотрения Репортерской группой РГ 1С по 
разработке нового издания Справочника МСЭ по контролю за использованием спектра. 
В п. 4.12.5 Справочника МСЭ по радиоконтролю представлены два метода измерений в 
области внеполосных излучений: 

– метод, основанный на мощности в соседнем канале и канале после соседнего, и 
– метод спектральной маски. 

Вместе с тем, в Отчете МСЭ-R SM.2048 подробно описан еще один эффективный метод, 
являющийся особенно привлекательным для той большой группы классов излучений, для 
которых в документации МСЭ-R не представлены маски внеполосных излучений. Его можно 
назвать «методом измерений на фиксированных уровнях» и он заключается в измерении 
значений х-дБ ширины полосы частот на уровнях – 40, – 50 и – 60 дБ. 

Представляется целесообразным пополнить п. 4.12.5 ссылкой на этот метод, а также 
представить в нем некоторые общие положения, касающимися практических аспектов 
измерения внеполосных излучений на станциях радиоконтроля. 
Предложения по изменению п. 4.12.5 Справочника представлены в Приложении. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В П. 4.12.5 
Измерения в области внеполосных излучений 

1) Внести следующие изменения в п. 4.12.5: 

4.12.5  Измерения в области внеполосных излучений 
Для большинства служб результат измерения нежелательных излучений выражается либо в 
виде средней мощности (среднеквадратическое значение), излучаемой в каналах, отличных 
от назначенного канала, либо в виде спектральной плотности мощности (или мощности 
отдельных компонентов) на частотах выше и ниже пределов необходимой ширины полосы. 
Для установления того, относится ли сигнал к внеполосным излучениям, могут быть 
определены три различных вида измерений: 
– метод, основанный на мощности в соседнем канале и канале после соседнего; 

– метод спектральной маски; 
– метод измерений на фиксированных уровнях. 

Эти методы описаны ниже. 
Поскольку внеполосные излучения ассоциируются с малыми уровнями спектральных 
составляющих излучения любого класса на обоих его краях, в условиях деятельности станций 
радиоконтроля особое внимание должно быть уделено аспектам влияния помех и шумов на 
результаты измерений. Во многих случаях дистанционные измерения вообще не могут быть 
проведены и необходимы измерения вблизи от передатчиков с использованием подвижных 
станций радиоконтроля. И даже в таких условиях могут возникнуть трудности с измерениями. 
При этом могут быть полезными указания, приведенные в п.4 Рекомендации МСЭ-R SM.443-
4 и касающиеся проведения измерений х-дБ полос частот в условиях воздействия помех. 
Необходимо также иметь в виду, что в условиях радиоконтроля измерения проводятся на 
сигналах реальных сообщений и это может вызывать большую нестабильность 
воспроизводимых спектров, включая внеполосные, ряда классов излучений, особенно 
одноканальных с передачей речевых сигналов. Поэтому для лучшего воспроизведения 
огибающей внеполосного спектра желательно использовать режим «удержания максимума» 
при воспроизведении достаточно большого числа реализаций спектра. 

2) Пункты 4.12.5.1 и 4.12.5.2 –  без изменений 

3) Внести новый п. 4.12.5.3: 

4.12.5.3  Измерения на фиксированных уровнях 
В настоящее время в документации МСЭ-R спектральные маски представлены только для 
относительно небольшого числа используемых классов излучений. Для остальных классов 
измерения внеполосных излучений могут быть осуществлены на базе измерения значений х-
дБ ширины полосы частот на фиксированных уровнях – 40, – 50 и – 60 дБ в соответствии с 
данными, приведенными в Отчете МСЭ-R SM.2048-1. Отчет содержит допуски на значения 
ширины полосы частот на указанных уровнях для около 180 классов излучений. В § 5 Oтчета 
приведена детальная методика измерений. Хотя она представлена для случая измерений в 
стационарных условиях с использованием испытательных сигналов, ряд ее положений, в 
частности касающихся установки нулевых уровней отсчета и параметров анализаторов 
спектра, вполне приемлемы и для условий радиоконтроля. 
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