
Вводные замечания 
Предлагаемый материал предназначен для рассмотрения Группой докладчика РГ 1С МСЭ-R 
по разработке нового издания Справочника МСЭ по контролю за использованием спектра. 
Группа докладчика подготовила промежуточный проект пересмотра Главы 1 Справочника 
«Контроль за использованием спектра как ключевая функция системы управления 
использованием спектра» (см. Документ R23-WP1C-C-0030!N02!MSW-E-Rev1, указанный в 
отчете Председателя группы в Документе 1C-RG-SMH/54-E от 8 апреля 2025г). 
В новый текст были введены некоторые полезные изменения, и он был лучше 
структурирован. Вместе с тем, представляется, что в данный текст можно внести еще 
несколько полезных пояснений. Это, в частности, касается следующего. 

- Глава 1, также как и весь Справочник, оперирует с понятиями «радио система»,
«радио оборудование» и т.д., но нигде четко не представлен состав этих систем и 
оборудования. В частности, нигде в Главе 1 не упоминаются промышленные, научные и 
медицинские (ПНМ) установки, как составная часть радио оборудования. Далее в других 
главах Справочника даны некоторые сведения о радиоконтроле ПНМ установок, но в 
урезанном виде. Предлагается в самом начале Главы 1 дать четкое описание состава радио 
оборудования, причем применительно к ПНМ установкам полезно уточнить, что система 
управления использованием радиочастотного спектра и ее подсистема радиоконтроля имеют 
дело только с той частью таких установок, которая намеренно или ненамеренно излучает 
радиоволны.  

- В пунктах Главы 1, касающихся радиоконтроля и инспекции, представляется
целесообразным более четко указать на основное отличие этих двух частей общей системы 
управления использованием радиочастотного спектра. Оно заключается в том, что 
радиоконтроль осуществляется дистанционно, а инспекция - непосредственно в месте 
расположения инспектируемого радио оборудования. Как результат, имеет место разница в 
объеме данных, которые могут быть получены в результате радиоконтроля и инспекции. В 
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первом случае могут быть получены данные только о тех технических и операционных 
характеристиках, которые связаны с излучением контролируемого радио оборудования. 
Инспекция же может представить исчерпывающие данные о всех технических и 
операционных характеристиках инспектируемого оборудования.   

- В п. 1.2.3 «Аспекты экономики» рассмотрены только те аспекты, которые 
касаются цены за использование спектра, но не уделено внимание экономике построения 
самой системы управления использованием радиочастотного спектра. Предлагается, как 
минимум, привести здесь ссылку на Приложение 1 к Справочнику, где эта тематика детально 
рассмотрена.  

- В списке Документов МСЭ-R к данной Главе 1 в части рекомендаций приводятся 
ссылки на Рекомендации SM.328, SM.329 и SM.1541, касающиеся спектральных 
характеристик излучений передатчиков. Несмотря на важность этих рекомендаций как 
таковых, они являются очень специфическими и вряд ли соответствуют главному 
содержанию Главы 1, посвященной самым общим характеристикам системы управления 
использования радиочастотного спектра и радиоконтроля, как части этой системы. Вместе с 
тем, в список не включены другие рекомендации серии SM, которые в значительно большей 
степени соответствуют главному содержанию Главы 1, часть из которых непосредственно 
упомянуты в тексте Главы 1. Предлагается сделать соответствующие замены и дополнения в 
списке рекомендаций. Это, хотя и в меньшей степени, касается и списка отчетов. Все 
документы МСЭ- R, упомянутые в тексте, должны найти отражение в данном списке.  

- Представляется целесообразным внести небольшие редакционные изменения в 
тексты рассматриваемых пунктов Главы 1. 

Предлагаемые изменения приведены в Приложении 1.  
 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ПРОЕКТА 
ПЕРЕСМОТРА ГЛАВЫ 1 СПРАВОЧНИКА «КОНТРОЛЬ ЗА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПЕКТРА КАК КЛЮЧЕВАЯ ФУНКЦИЯ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПЕКТРА» 

 

1. Внести следующие изменения в первый абзац п. 1.1: 
1.1 Общий обзор управления использованием спектра 
Управление использованием спектра - это общий процесс регулирования, координации и 
использования радиочастотного спектра, включая применение административных, научных 
и технических процедур, необходимых для обеспечения упорядоченной разработки и 
развертывания оборудования и услуг радиосвязи без создания помех. Управление 
использованием спектра в той или иной степени касается любого передающего и 
принимающего радиооборудования, а также промышленных, научных и медицинских 
(ПНМ) установок, которые намеренно или непреднамеренно излучают радиоволны. 
Некоторые материалы в данном Справочнике, отнесенные к радиопередатчикам, особенно в 
части устранения помех, также касаются и излучающих ПНМ установок.  

Остальная часть пункта - без изменений.  
2. Внести следующие изменения в п. 1.1.7: 
1.1.7 Радиоконтроль  
Радиоконтроль является одним из ключевых компонентов управления использованием 
спектра, который включает в себя наблюдение и анализ радиочастотного спектра для 
предоставления информации о состоянии его использования. Это процедуры, процессы и 
этапы, которые гарантируют, что частотный спектр свободен от помех, а службы работают с 
требуемым качеством,. Радиоконтроль также может выявить использование нестандартных 
устройств и оборудования, которые могут привести к снижению производительности или 
возникновению вредных помех.  
Специфической особенностью радиоконтроля, отличающей его от инспекции, является тот 
факт, что он проводится дистанционно с использованием стационарных, переносных и 
мобильных станций, а также портативного ручного измерительного оборудования, без 
уведомления владельца или пользователя контролируемого радиооборудования об этом 
мероприятии. В результате радиоконтроль позволяет определить только те технические 
и/или эксплуатационные характеристики контролируемого радиооборудования, которые так 
или иначе связаны с его излучением. Более того, даже не все параметры, связанные с 
излучением, могут быть непосредственно определены с помощью радиоконтроля. Примером 
могут служить такие важные лицензируемые параметры радиопередающего оборудования, 
как мощность передатчика, а также высота подвеса и коэффициент усиления его антенны. 
Это связано с тем, что напряженность поля, измеряемая в точке приема станции 
радиоконтроля, помимо прочих условий, является совместной функцией всех этих трех 
параметров, что делает невозможным разделение влияния каждого из них по отдельности. 
Все характеристики, подлежащие радиоконтролю, описаны в данном Справочнике. 
Целью радиоконтроля является обеспечение эффективного процесса управления 
использованием спектра в целом, включая функции присвоения частот, планирования и 



лицензирования, при минимизации помех. Радиоконтроль осуществляется с помощью 
системы радиоконтроля, оборудования и инструментов для: 
–  обнаружения источников радиоизлучения и идентификации пользователей; 
– измерения технические и эксплуатационные характеристики систем радиосвязи для 
проверки соответствия утвержденным положениям и условиям; 
–  выявления, идентификации и определения местоположения источника (источников) 
радиоизлучений, вызывающих помехи; 
- выявления и определения местоположения несанкционированного радио 
оборудования, а также возможного участия в предотвращении его функционирования; 
–  собора данных об эффективности политики управления использованием спектра; и  
–  выявления аномалий, которые влияют на работу систем радиосвязи. 
Результаты радиоконтроля спектра включают в себя: 
–  использование каналов и полос частот; 
–  доступность каналов; 
–  технические характеристики радиоизлучений (частота, ширина полосы частот, 
модуляция, электрические и магнитные поля); 
–  местоположение радиопередатчиков или излучающих ПНМ установок; 
–  идентификационные данные радиостанций; и  
–  занятость спектра.  
Информация о радиоконтроле необходима на практике, поскольку разрешенное 
использование спектра может отличаться от фактического. Это может быть результатом 
неправильного использования из-за сложности оборудования, взаимодействия с другим 
оборудованием, неисправности оборудования или преднамеренного неправильного 
использования. 
Использование спектра осуществляется круглосуточно в течение всего года, будь то на 
местном, региональном или глобальном уровнях, следовательно, радиоконтроль также 
должен быть непрерывным, если мы хотим надлежащим образом достичь его целей.  
Важная роль служб радиоконтроля заключается в расследовании, контроле и устранении 
чрезмерного использования эксплуатационных возможностей полос частот и каналов, 
измерении напряженности электромагнитного поля и представлении ее в соответствии с 
рекомендациями Всемирной организации здравоохранения. 
Также важно учитывать появление новых станций радиоконтроля или радиосвязи при 
расширении зоны покрытия, создании нового оборудования в существующих сетях или 
лицензировании новых компаний. 
Результаты радиоконтроля могут послужить триггером для проведения инспекции 
рассматриваемого радио оборудования. 

3. Включить следующий новый абзац в начало п. 1.1.8: 
1.1.8 Инспекция радиоустановок 
В отличие от радиоконтроля, инспекция проводится непосредственно на месте 
инспектируемого радиооборудования в присутствии его владельца или пользователя с 
возможным подключением измерительного оборудования к фидеру радиопередатчика или к 



излучающему элементу ПНМ установки. Для подключения к фидерам мощных передатчиков 
должны использоваться соответствующие элементы связи с фидером. По результатам 
измерений, детального обследования инспектируемого оборудования и изучения 
соответствующей документации можно получить исчерпывающую информацию обо всех 
технических и эксплуатационных характеристиках этого оборудования. 
В некоторых случаях, например, при измерении мощности передатчика, измерения путем 
подключения измерительного оборудования к фидеру передатчика выполнить невозможно. 
Это может быть связано с физической невозможностью обеспечить доступ к фидеру, 
отсутствием соответствующего измерителя мощности или элемента связи с фидером. В 
таких случаях косвенную оценку мощности приходится проводить дистанционно, но на 
близком расстоянии, с использованием средств радиоконтроля напряженности поля и 
проведения последующих расчетов, как это описано в Отчете МСЭ-R SM.2156. 

Остальная часть данного пункта и весь последующий текст до конца п. 1.2.3 - без 
изменений. 

4. Включить следующий новый абзац в самый конец п. 1.2.3 "Economic aspects”: 
Что касается экономических аспектов построения самой системы управления 
использованием спектра и ее обычно наиболее затратной части – подсистемы 
радиоконтроля, (см. Рекомендацию МСЭ-R SM.1392), то они подробно описаны в 
Приложении 1 к настоящему Справочнику. 

5. Пункты 1.3 и 1.3.1 - без изменений. 

6. Внести следующие изменения в п. 1.3.1.1: 
1.3.1.1 Проверка технических и эксплуатационных параметров 
Радиоконтроль используется для получения информации о технических и/или 
эксплуатационных характеристиках радиосистем, которые могут быть получены удаленно 
путем анализа соответствующих излучений. Обычно это может включать в себя подробное 
измерение излучаемого спектра передатчика и/или диаграммы направленности его антенны с 
использованием измерительного оборудования на вертолете или дроне. Такие измерения 
могут быть выполнены для предоставления информации, необходимой для конкретного 
анализа электромагнитной совместимости (ЭМС), для проверки соответствия 
характеристикам, разрешенным в конкретной записи о присвоении частоты, или как часть 
процесса приемки типа, чтобы гарантировать, что определенный вид оборудования будет 
работать совместимо с другим оборудованием в диапазоне частот. Наконец, измерения могут 
быть выполнены для подтверждения того, что данный передатчик работал в указанных 
пределах. 
. Важной информацией, которую можно получить путем анализа сигнала от 
контролируемого радиооборудования в точке приема станцией радиоконтроля, является 
спектр излучения. Необходимо выбрать метод измерения, связанный со спектром, который 
позволит количественно измерять различные типы модуляции сигнала полезным способом. 
Таким образом, измерительная система должна иметь различные полосы пропускания, 
фильтры, аттенюаторы и другие элементы, которые могут быть выбраны и настроены 
индивидуально для измеряемого сигнала. Для некоторых из этих измерений требуются 
возможности векторного анализа сигнала. 

7. Весь последующий текст до раздела «Ссылки на документацию МСЭ» - без 
изменений. 



8. Внести следующие изменения в раздел «Ссылки на документацию МСЭ»: 
Ссылки на документацию МСЭ 
ЗАМЕЧАНИЕ - В каждом случае должны использоваться последние издания текстов 
Резолюции МСЭ 
Резолюция 23 МСЭ-R  Расширение системы международного радиоконтроля до 
всемирного масштаба  
Резолюция 9 МСЭ-D  Участие стран, в частности развивающихся стран, у управлении 
использованием спектра.  

Справочники МСЭ-R 
Справочник по управлению использованием спектра на национальном уровне  
Справочник по компьютерным технологиям управления использованием радиочастотного 
спектра (КТ).  
ITU-R Recommendations 
  
SM.668 Электронный обмен информацией для целей управления использованием 
спектра 
SM.1047 Управление использованием спектра на национальном уровне  
SM.1049 Метод управления использованием спектра, используемый для обеспечения 
частотных присвоений наземным службам в приграничных областях  
SM.1050 Задачи службы радиоконтроля 
SM.1139 Международная система радиоконтроля 
SM.1392 Необходимые требования к системе контроля за использованием спектра 
в развивающихся странах  
SM.1393 Общий формат для обмена данными между станциями радиоконтроля  
SM.1394 Общий формат для Меморандумов о взаимопонимании между 
сотрудничающими странами по вопросам управления использование спектра.  
SM.1537 Automation and integration of spectrum monitoring systems with automated 
spectrum management 
SM.1600  Technical identification of digital signals   
SM.1809 Standard data exchange format for frequency band registrations and measurements at 
monitoring stations 
SM.1875 DVB-T/T2 coverage measurements and verification of planning criteria 
SM.2039 Spectrum monitoring evolution 
 
ITU-T Recommendations 
ITU-T D.264 Shared uses of telecommunication infrastructure as possible methods for 
enhancing the efficiency of telecommunications  
 
ITU-R Reports 

https://www.itu.int/pub/R-RES/publications.aspx?lang=en&parent=R-RES-R.23
https://www.itu.int/pub/D-RES-D.9-2022
https://www.itu.int/rec/R-REC-SM/recommendation.asp?lang=en&parent=R-REC-SM.668
https://www.itu.int/rec/R-REC-SM/recommendation.asp?lang=en&parent=R-REC-SM.1047
https://www.itu.int/rec/R-REC-SM/recommendation.asp?lang=en&parent=R-REC-SM.1049
https://www.itu.int/rec/R-REC-SM/recommendation.asp?lang=en&parent=R-REC-SM.1050
https://www.itu.int/rec/R-REC-SM/recommendation.asp?lang=en&parent=R-REC-SM.1139
https://www.itu.int/rec/R-REC-SM/recommendation.asp?lang=en&parent=R-REC-SM.1392
https://www.itu.int/rec/R-REC-SM/recommendation.asp?lang=en&parent=R-REC-SM.1393
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